Bitte drucken Sie dieses Formular
A N F RAG E aus und senden es uns per Fax.
Wir bearbeiten |hre Anfrage schnellstmdglich.

Firma:
StraB3e:
PLZ, Ort:

Bearbeiter:
Tel.:

Fax:
E-Mail:

Datum:

WST DD

Spannsysteme

WST Spannsysteme GmbH

Am Fledderbach 7
D-49201 Dissen a.T.W.

Telefon: +49 5421 - 9319 -0
Fax: +49 (5421) 9319 - 19

info@wst-spannsysteme.de
www.wst-spannsysteme.de

Technische Daten

Ab-, Aufwicklung (Frei-, Kontaktwickler, Tragachsenumroller)

|:| Spannwelle |:| zentrisch spannend

[] Spannkopf [ ] mechanische Betétigung
[ ] Spannkupplung [ ] pneumatische Betétigung
|:| Spannzapfen /Spanndorn |:| mech./pneum. Betétigung

(einseitig gelagert)

|:| LuftzufGhrung axial
[] Luftzufihrung radial

» max. Bahngeschwindigkeit m/min

* max. Arbeitsbreite mm

» max. Rollengewicht bei max. AB kg

» min. Arbeitsbreite mm

» max. Rollengewicht bei min. AB kg

+ max. Rollendurchmesser mm

* max. Bahnbezug N

* max. Drehmoment Nm

+ Anzahl der Nutzen Stiick

» Nutzenbreite mm

« Zu wickelndes Material [JKarton [] Stahl [7] Alu[_] Kunststoff [_]
» Hllseninnendurchmesser mm

» Hilsenmaterial

» Lagermittenabstand mm

+ Gesamtlange mm

+ vorh. Betriebsdruck bar

« Zapfen gehartet |:| ja |:| nein

» Zapfenform

+ Antrieb/Abbremsen O einseiig [ beidseitig

Bemerkungen/Sonstiges



WST >
Street: V.

Plz Town: sPannsysteme

Name:

Tel.: WST Spannsysteme GmbH
Fax.: Am Fledderbach 7
. m Fledderbac
E-Mail: D-49201 Dissen a.T.W.
Date: Telefon: +49 (0) 5421/ 93 19-0

Telefax: +49 (0) 5421/ 93 19-19
E-Mail: { HYPERLINK ''mailto:info @wst-

Technical data spannsysteme.de'' }
www.wst-spannsysteme.de

O Core chuck "

o Aishat Inquiry

O Air mandrel (one-sided bearing purchase)

O centering clamping

O pneumatically actuation

O mechanically actuation

O pneum./mech. actuation
Air input O axially O radially
e max. speed of bale m/min
e max. bale width mm
e max. weight of bale kg
e min. bale width mm
¢ min. weight of bale kg
e max. bale diameter mm
e max. track tension N
¢ max. torque Nm
e max. number of bale piece
e winding material
e inner core diameter mm
e corematerial O cardboard Osteel Oalu O plastic Cother
e art of winding O winding O unwinding
e distance of bearing mm
e overall length mm
e air pressure bar
e bearing pivot hardened Oyes [ no
e form of bearing pivot
e Gear/ Brake O one side [ both side

Remark:




Bitte drucken Sie dieses Formular aus und senden E
ANFRAGE gzz= WST >>
Wir bearbeiten Ihre Anfrage schnellstmdglich.

Spannsysteme

Firma:

StraBe: WST Spannsysteme GmbH

PLZ, Ort: Am Fledderbach 7

Bearbeiter: D-49201 Dissen a.T.W.

Tel.: Telefon: +49 5421 - 9319 -0
Fax: +49 (5421) 9319 - 19

Fax:

E-Mail: info@wst-spannsysteme.de
www.wst-spannsysteme.de

Datum:

Spannwellen Zubehor
Pneumatische Fullsysteme

Bitte tragen Sie in den freien Feldern die Stiickzahl ein.

Fillpistole "T" mit Manometer Fillpistole "W" mit Manometer Ventilstecknippel "W"
und Manometerschutz und Manometerschutz

A-100002 \:’ A-100003 \:’ 700008 |:|

Tellerfillventil T1
Gewinde M10x1
E-300465

Blaspistole
ohne Manometer und Manometerschutz
E-300425

Tellerfiillventil T2
Gewinde 1/8 NPT

E-300474
Tellerfillventil T3

€ Manometerschutz
Gewinde M14x1 E-300426

E-300480

Tellerfiillventil T4
Gewinde M16x1,5
E-300485

Manometer 0-10 bar
Gewinde R1/8"

Autofiillventil “W" E-300427
Gewinde M10x1
E-300469

Fillnippel “T" Kunststoff f\ )

Gewinde M12x1,25 SP\ra.l.sch.lauch PU6

E-300424 K J fiir Fllpistole
== E-300428

Fiillnippel "T" gummiert
Gewinde M12x1,25

E-300468 Schnellverschraubung

Gewinde R 1/4" Kunststoff

Bemerkungen/Sonstiges

Fiillnippel "W*"
Gewinde M12x1,25
fir Fillpistole
E-300422

fiir Fillpistole
E-300429

Fiillnippel "W"
Gewinde R1/4

fir Ventilstecknippel
E-300423

Schnellverschraubung
Gewinde R1/4" - Al
fir Ventilstecknippel
E-300433

Verldngerung

inkl. Dichtring E-300434
Gewinde M12x1,25
E-300431

LEEPEEERRR

Dichtring R1/74"- Al
fir Ventilstecknippel
E-300434

Dichtring R1/8" - Al
fiir Manometer an Fiillpistole
E-300430




WST Spannsysteme GmbH
Am Fledderbach 7
D-49201 Dissen a. T.W.

Telefon: +49 (0) 5421 9319-0
Telefax: +49 (0) 5421 9319-19 spannSYSteme
info @wst-spannsysteme.de WST Spannsysteme GmbH

www.wst-spannsysteme.de

Pneumatically filling-systems

Filling taol "T" with pressure gauge Filling feal "W" with pressure gqauge Valve adapter spout "W"
and protective cover and protective cover U WNP?21 010
U WNP2( 052 U WNP20 045

Filling valve “T"
Thread Mi0x1

U WNVO6 050 Blowing tool

E WNP20 010

Filling valve “W"
Thread Mitx1
U WNV06 010

Filling valve “T" N :
Thread 1/8 NPT | Protective cover
U WNVO6 049 E WNP84L 001A4

Filling valve “TG*
Thread Mi4x1 |
U WNV06 051 .

| Pressure gauge 0-10 bar
. E WNP84: 101

Valve insert *wW"
Thread M12x1,25
E WNP90 049AL

Valve insert "W"
Thread R1/&

E WNP90 048AL

for valve adapter spout

Spiral hose PU &
W Sc 55-8/6
for filling tounl

Valve insert "T"

&%%@@E&Hmmm

Thread M12x1,25 Quick threaded joint
E WNP9¢ 055A4 E WNP10 266
for filling tool

i joi Gashel R1/8 Al
Quick threaded joint o e
E WNP10 273 = Aot
for valve adapter spout or filling too
Gasket R1/4 Ku —f--=— i Elongation M12x1,25 i/a
E WNP10 166 :&L== E WNP98 054AL

for valve adapter spout




